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TUS ALIADOS EN 
EFICIENCIA Y DISEÑO
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GRUPO YETI
EMPRESA

Somos una empresa especializada en entregar 
soluciones para el confort térmico de la vivienda, 
contribuyendo a generar espacios que mejorar la 
calidad de vida de las personas, así también 
aportamos nuestro grano de arena para disminuir 
las emisiones CO2 al ambiente,cuidando de esta 
manea el planeta. En Termoyeti, ofrecemos 
entregar el servicio de suministro, instalación y/o 
reposición de ventanas y puertas de PVC de alto 
desempeño termoacústico.

Además, contamos con todo tipo de soluciones de 
cerramientos de cristal, contribuyendo de esta 
manera a entregar productos de un alto estándar 
de calidad, en constante innovación y aportando 
al desarrollo de espacios con diseño y 
sustentabilidad.

Asimismo, con nuestros sistemas Lusso 
disponemos de cortinas, persianas y toldos de la 
más alta calidad disponible en el mercado.

Todos nuestros sistemas son desarrollados bajo 
exigentes estándares y, de forma exclusiva, con 
materiales de primera calidad. Buscamos 
destacarnos en la industria por el servicio, la 
orientación al detalle y el profundo sentido de 
satisfacción de nuestros clientes.
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+15.000

DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO

+600
CLIENTES SATISFECHOS

+15 años

DE VENTANAS Y PUERTAS INSTALADAS

m2  
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NUESTROS
NÚMEROS

Con más de 15 años de experiencia en el rubro 
de la arquitectura y construcción, hemos podido 
conocer a fondo las reales necesidades de cada 
cliente, prestando asesoria técnica profesional 
personalizada para cada proyecto que nos ha 
tocado participar. 

Ya son más de 600 clientes satisfechos con los 
cuales hemos compartido experiencias y nos 
hemos brindado a ellos con el fin de que la 
experiencia de servicio sea la mejor. Esto nos ha 
permitido consolidar una red de clientes, 
partners y alianzas que fortalecen nuestra 
empresa en el tiempo.

Con 15.000 m2  instalados podemos decir con 
propiedad que Termoyeti es tu mejor elección.
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CUARTA REGIÓN

QUINTA REGIÓN

SEXTA REGIÓN

REGIÓN METROPOLITANA SEPTIMA REGIÓN

FABRICA UBICADA EN LA ALTO JAHUEL, BUIN

TIENDA UBICADA EN FRANCISCO KRUGGER 3663,
LINDEROS BUIN

PRESENCIA TERMOYETI
Estamos presentes en

ATENDEMOS EN:
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CHILE
LATAM
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VENTANAS PVC
NUESTRAS
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ALGO MÁS QUE 
UN BUEN PRODUCTO



LUZ 

CONFORT 

UN MATERIAL 
PARA TODA LA VIDA  

DESCANSO 

SEGURIDAD

AHORRO  

Gracias a nuestros perfiles 
delgados de PVC y a los cristales 
de alto rendimiento, se 
incrementa significativamente 
la entrada de luz natural en 
cada ambiente, manteniendo el 
aislamiento térmico y acústico.

Un buen aislamiento en la 
perfilería asegura una 
temperatura estable al interior, 
reduciendo el uso de calefacción 
o aire acondicionado. Las 
ventanas Termoyeti ayudan a 
mantener un entorno 
confortable en invierno y en 
verano.

El sistema de acristalamiento 
utilizado permite reducir la 

contaminación acústica hasta 
en 46 dB, mejorando la calidad 
del descanso y la tranquilidad 

del hogar, incluso en zonas 
urbanas.

Los perfiles de gran 
estabilidad, accesorios 

especiales y cristales de 
seguridad, más la fabricación 

calificada y una instalación 
experta, otorgan mayor 

seguridad.

Elegir ventanas de PVC 
Termoyeti es optar por 

eficiencia energética real. 
Menores pérdidas de calor 

significan ahorro en el 
consumo eléctrico y una 

reducción del impacto 
ambiental.

En Termoyeti, apostamos por el PVC como el 
estándar del futuro en cerramientos. Este 
material, versátil y eficiente, ofrece un equilibrio 
perfecto entre tecnología, diseño y 
sostenibilidad. Su estructura multicámara y su 
alta resistencia lo convierten en la mejor opción 
para ventanas que buscan rendimiento térmico, 
aislamiento acústico y una larga vida útil.

A diferencia de otros materiales, el PVC no se 
oxida, no requiere mantenimiento constante y 
permite una fabricación de alta precisión. Su 
ligereza, hermeticidad y capacidad de 
adaptarse a distintos formatos hacen que sea 
ideal tanto para viviendas como para grandes 
proyectos de construcción.

Las carpinterías de PCV cumplen, incluso en las 
condiciones más severas, las limitaciones de 
transmitancia térmica y durabilidad 
establecidas en la normativa nacional vigente 
según las zonas climáticas. Las puertas y 
ventanas de PVC tienen altas presentaciones de 
aislamiento térmico, por lo que reduce el 
consumo energético de una edificación, lo cual 
supone minimiza las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. Las ventanas de PVC presentan altos 
niveles de aislamiento acústico y térmico 
permanentes a largo plazo de toda su vida útil. 

A nivel estético, Termoyeti ofrece una amplia de 
acabados en sus ventanas de PVC: colores lisos 
y acabados texturados en madera, así como 
opciones bicolor.

15



Nuestros productos cuentan con las siguientes certificaciones
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NUESTRAS
CERTIFICACIONES  

PERFIL

HERRAJES

* CONSULTAR TÉRMINOS Y CONDICIONES

5 AÑOS PARA CUALQUIER POSIBLE DEFECTO DE CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL HERRAJE. 

10 AÑOS DE GARANTÍA SOBRE LA SUPERFICIE Y EL BAÑO GALVÁNICO. GARANTÍA VÁLIDA SIEMPRE Y 
CUANDO LAS PIEZAS NO HAYAN SIDO TRATADAS CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE CONTENGAN 
ÁCIDOS NI EXISTAN FACTORES EXTERNOS ESPECIALMENTE AGRESIVOS DE AMBIENTES ÁCIDOS. 

AMBAS GARANTÍAS SERÁN VÁLIDAS SIEMPRE Y CUANDO EL HERRAJE HAYA SIDO MONTADO 
SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE NUESTROS MANUALES TÉCNICOS, SE HAYAN MANIPULADO 
SIGUIENDO NUESTRAS INDICACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO.

CRISTALES TERMOPANELES

GARANTÍA 

AÑOS
10

GARANTÍA DE 10 AÑOS TANTO EN COLOR BLANCO COMO FOLIADOS (ESTABILIDAD DEL COLOR).

5 AÑOS ANTE CUALQUIER DEFECTO O ANOMALÍA EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA, COMO 
CONDENSACIONES EN LAS CARAS INTERIORES.

*Consultar términos y condiciones



BLACK
BROWN

*Consulta por los colores especiales a pedidos

ANTRACITA
RUGOSO

ROBLE
DORADO

Nogal

Blanco

NUSTROS
ACABADOS
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Nuestras puertas y ventanas garantizan la 
durabilidad y estabilidad del color por 10 años a 
lo largo de todo nuestro territorio nacional, 
evitando la corrosión del folio, daño y 
decoloración. Existe una amplia gama de 
colores, siendo los más utilizados: Roble Dorado, 
Antracita, Blanco, Negro y Nogal.



VENTANAS Y PUERTAS
ALEMANAS 
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SYNEGO destaca por ofrecer un elevado grado 
de eficiencia ya que logra reducir hasta un 50% la 
pérdida de energía que se produce a través de 
las ventanas en comparación con los sistemas 
estándar actuales. De esta forma, se consigue un 
importante ahorro energético en el hogar. 
Además, la estanqueidad de sus juntas 
proporciona una protección fiable contra 
corrientes de aire y humedad, favoreciendo el 
mantenimiento de una temperatura óptima 
dentro de casa.

SISTEMA COMPATIBLE CON 
CONSTRUCCIÓN PASIVHAUSE

SISTEMA DE
CORREDERA ELEVABLE

DOBLE FUNCIÓN
DE HERMETICIDAD

VENTANAS DE
GRANDES DIMENSIONES

HASTA 3000 MM
DE ANCHO HOJA

CAPACIDAD DE TRIPLE
ACRISTALAMIENTO
TERMOPANEL HASTA 51 MM

SYNEGO
SLIDE

LINEA ALEMANALINEA ALEMANA
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REFUERZO DE ACERO
GALVANIZADO

HOJA DE PUERTA



 

 

Junta central 
(opcional)

Ahorra en el consumo de energía, no en la calidad de tu ventana: SYNEGO destaca por ofrecer un 
elevado grado de eficiencia ya que logra reducir hasta un 50% la pérdida de energía de tu vivienda.

Practicable, oscilo-batiente, plegable, paralela, abatible o proyectante 

TIPOS DE APERTURA

SECCIONES
Paquete de perfiles marco y hoja: ancho visto reducido de 117 a 144 mm  

Profundidad constructiva: 80 mm (cámaras: 7 en marco / 6 en hoja) 

Hueco máximo de acristalamiento:  51mm

Tipo de junta:  doble junta perimetral y junta central  

Tipo de refuerzo:  metálico

Perfil de hoja:  recto, redondo

TRANSMITANCIA

fU 0,94 W/m
2K

Vidrio 4be/12/4/12/4* 4be/16Ar/4/16Ar/4be* 

Ug 1,2 W/m2K 0,5 W/m2K

Uw
1,2 W/m2K 0,71 W/m2K

CLASIFICACIONES

Aislamiento acústico Hasta 46 dB Según UNE-EN ISO 717-1:2013

Permeabilidad al aire Hasta clase 4 Según UNE-EN 1026/2017

Resistencia al viento Hasta clase C5 Según UNE-EN 12211/2017

Estanqueidad al agua Hasta clase 9A Según UNE-EN 1027/2017

Protección antirrobo Hasta clase RC 3 Según UNE-EN 1627:2011

DATOS
TÉCNICOS
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Sistema Synego: Se trata de un sistema de 
ventanas de PVC de la marca Rehau, que se 
caracteriza por su profundidad constructiva de 
80 mm y un gran número de cámaras internas 
para maximizar el aislamiento

SYNEGO
TRIPLE CONTACTO

22

REFUERZO DE ACERO
GALVANIZADO

HOJA DE PUERTA

LINEA ALEMANALINEA ALEMANA

SISTEMA MULTICÁMARA QUE
OPTIMIZA LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA TRIPLE CONTACTO

QUE REFUERZA EL AISLAMIENTO
ACÚSTICO Y TÉRMICO

REFUERZO
INTERIOR DE ACERRO

GALVANIZADO PARA
MÁXIMA ESTABILIDAD
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El triple acristalamiento ayuda a mantener el calor dentro en invierno y a mantener la frescura en 
verano, lo que se traduce en un menor consumo energético

Practicable, oscilo-batiente, plegable, paralela, abatible o proyectante 

TIPOS DE APERTURA

SECCIONES

Paquete de perfiles marco y hoja: ancho visto reducido de 117 a 144 mm  

Profundidad constructiva: 80 mm

DATOS
TÉCNICOS

TRANSMITANCIA

fU 0,94 W/m
2
K(EN 12412-2)

(ISO 10140-2) Hasta 46 dB

CLASIFICACIONES

Aislamiento acústico
Hasta 46 dB Según EN ISO 10140-2

Resistencia antirrobo Hasta clase RC3 EN 1627

Resistencia al viento Hasta clase C5/B5 EN 12210

Estanqueidad al agua Hasta clase 9 EN 12208

Permeabilidad al aire Hasta clase 4 EN 12207

Fuerza de maniobra Hasta la clase 1 EN 13115

WR



El sistema Euro-Design 60 es un sistema que 
permite realizar paños fijos o de apertura con 
cierre de doble contacto. Presenta máximo 
rendimiento a nivel de aislamiento térmico y es 
ideal para la utilización en proyectos donde el 
nivel de ruido es un factor crítico. Gracias a su 
cierre perimetral, con juntas doble punto, el 
aislamiento acústico puede llegar a alcanzar 45 
STC* (45 dB). 

EURO
DESIGN 60

DISEÑO MULTIMARCA PARA GENERAR
MEJOR AISLACIÓN TERMOACÚSTICA

CIERRE MULTIPUNTOS
SEGURIDAD + HERMETICIDAD

CAPACIDAD DE
ACRISTALAMIENTO
DE TERMOPANELES HASTA 33MM

ESQUINAS
TERMOFUSIONADAS

JUNTAS DE EPDM
PARA GENERAR
UN CIERRE HERMÉTICO

DISEÑO
MULTICAMARA PARA
GENERAR MEJOR AISLACIÓN
TERMOACÚSTICA

REFUERZOS DE ACERO

60MM

GALVANIZADO

PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA

24

LINEA ALEMANALINEA ALEMANA

REFUERZOS DE ACERO
GALVANIZADO
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El sistema Euro-Design 60 es un sistema que permite realizar paños fijos o de apertura con cierre 
de doble contacto. Presenta máximo rendimiento a nivel de aislamiento térmico y es ideal para la 
utilización en proyectos donde el nivel de ruido es un factor crítico. Gracias a su cierre perimetral, 
con juntas doble punto, el aislamiento acústico puede llegar a alcanzar 45 STC* (45 dB). 

Practicable apertura exterior/interior, Proyectante Oscilo Batiente, Oscilo Paralela, Plegable, 
Abatible Pivotante, Acople compatible con el Sistema Euro-Design Slide al ser ambos de 60 mm 

Marco y hoja Z60 - 116 mm
Marco y hoja Z74 - 130 mm
Marco y hoja T94 - 130 mm
Marco y hoja Z98 - 154 mm
Marco y hoja T118 - 154 mm

TIPOS DE APERTURA

SECCIONES

Profundidad
constructiva perfiles

Capacidad de
acristalamiento

Paquete de perfiles
marco y hoja

Marco 60 mm / Hoja 60 mm

3 a 33 mm
36 mm con burlete especial

TRANSMITANCIA

fU 1,4 W/m2K

Vidrio 4/12/4

Ug 2,8 W/m
2K

1,6 W/m 2KUw

CLASIFICACIONES

Aislamiento acústico Hasta 45 dB (Según EN 14351-1)

Permeabilidad al aire Hasta clase 4 (Según EN12207)

Resistencia al viento Hasta clase C5/B5 (Según EN 12210)

Estanqueidad al agua Clase 9A (Según EN 12208)

DATOS
TÉCNICOS



El innovador sistema High-Design Slide es ideal 
para proyectos con elementos deslizantes de 
grandes dimensiones. Admite diseños de hasta 
2,7 m de altura, con elevadas prestaciones que 
permiten disfrutar de un gran confort y 
funcionalidad.

SISTEMA PARA
CORREDERAS DE GRANDES

DIMENSIONES, HASTA 2800MM DE ALTURA

GRAN ROBUSTEZ Y
FUNCIONAMIENTO

PARA SOPORTAR HASTA 180KG

CAPACIDAD DE
ACRISTALAMIENTO

DE TERMOPANELES HASTA 33MM

ESQUINAS
TERMOFUSIONADAS

SISTEMA CON DOBLE
Y TRIPLE RIEL

DISEÑO DOBLE FELPA
PERIMETRAN EN HOJAS

DISEÑO
MULTICAMARA PARA 

GENERAR MEJOR
AISLACIÓN TERMOACÚSTICA

HIGH
DESIGN SLIDE

26

LINEA ALEMANALINEA ALEMANA

REFUERZOS DE ACERO
GALVANIZADO

DISEÑO CON DOBLE HOJA
PERIMETRAN EN HOJAS
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CLASIFICACIONES

Aislamiento acústico

Permeabilidad al aire

Resistencia al viento

Estanqueidad al agua

Hasta 30 dB (Según EN 14351-1)

Hasta clase 3* (Según UNE-EN 1026/2000)

Hasta clase C2* (Según UNE-EN 12211/2000)

Hasta clase 6A (Según UNE-EN 1027/2000)

Vidrio

Ug

Uw

2,80 W/m2K

4+4/12/4+4

1,4 W/m 2K

1,86 W/m2K

Ventana con acristalamiento con tratamiento bajo emisivo  (Ug = 1,4 W/m²K)

TRANSMITANCIA (VENTANA DE 3.000 X 2.200 MM)*

SECCIONES

Paquete de perfiles
marco y hoja (alto)

Profundidad constructiva

Capacidad
de acristalamiento

134 mm

Marco de 2 guías - 86 mm / hoja 60 mm 
Marco de 3 guías - 160 mm / hoja 60 mm 

3 a 33 mm
36 mm con burlete especial

Ancho (L)

Alto (H)

Peso máximo

1.500 mm (1,5 metros)

2.700 mm (2,7 metros)

180 kg/hoja

DIMENSIONES MÁXIMAS (POR HOJA)

El innovador sistema High-Design Slide es ideal para proyectos con elementos deslizantes de 
grandes dimensiones. Admite diseños de hasta 2,7m de altura, con elevadas prestaciones que 
permiten disfrutar de un gran confort y funcionalidad.

TIPOS DE APERTURA

Apertura deslizante (dos y tres rieles) con hasta seis hojas móviles 

fU

DATOS
TÉCNICOS



DISEÑO MULTICAMARA PARA GENERAR
MEJOR AISLACIÓN TERMOACUSTICA

El sistema Euro Design Slide es un sistema de 
corredera de puertas y ventanas que ofrece 
elevadas prestaciones térmicas, facilidad de 
apertura y un reducido mantenimiento.

SISTEMA EURO
DESIGN SLIDE

CIERRE MULTIPUNTOS
SEGURIDAD + HERMETICIDAD

ESQUINAS
TERMOFUSIONADAS

CAPACIDAD DE
ACRISTALAMIENTO

DE TERMOPANELES HASTA 24MM

DISEÑO CON DOBLE FELPA
PERIMETRAN EN HOJAS

DISEÑO MULTICAMARA
PARA GENERAR MEJOR

AISLACIÓN TERMOACUSTICA�

REFUERZO
GALVANIZADO

SISTEMAS DE MONORIEL
DOBLE RIEL Y TRIPLE RIEL

28

LINEA ALEMANALINEA ALEMANA

REFUERZOS DE ACERO
GALVANIZADO



CLASIFICACIONES

Aislamiento acústico

Permeabilidad al aire

Resistencia al viento

Estanqueidad al agua

Hasta 30 dB (Según EN 14351-1)

Hasta clase 3 (Según UNE-EN 1026/2000)

Hasta clase C1/C3** (Según UNE-EN 12211/2000)

Hasta clase 6A (Según UNE-EN 1027/2000)

Ancho (L)

Alto (H)
Peso máximo

1.200 mm (1,2 metros)

2.300 mm (2,3 metros)
80 kg/hoja

DIMENSIONES MÁXIMAS (POR HOJA)

Vidrio 4/12/4

U
w

Ug

  

TRANSMITANCIA  (VENTANA DE 1.480 X 1.230 MM)

El sistema Euro Design Slide es un sistema de corredera de puertas y ventanas que ofrece 
elevadas prestaciones térmicas, facilidad de apertura y un reducido mantenimiento.

Apertura deslizante (dos y tres rieles) con hasta seis hojas móviles

TIPOS DE APERTURA

SECCIONES

Paquete de perfiles
marco y hoja (alto)

Profundidad constructiva
(perfiles)

Capacidad
de acristalamiento

Marco 2 y Marco 3
Ventana 114 mm / Balconera 131 mm
Marco N3
Ventana 109 mm / balconera 126 mm 

Marco 2 - 60 mm / hoja 41 mm
Marco 3 - 88 mm / hoja 41 mm
Marco  N3 - 108 mm / hoja 41 mm

 
3 a 21 mm
24 mm con burlete especial

2,4 W/m
2
KfU

DATOS
TÉCNICOS
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2,8 W/m
2
K

2,2 W/m
2
K



Y PUERTAS
VENTANAS

CORREDERAS
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ELEGANT
60

LINEA ALEMANALINEA EUROPEA CERTIFICADA

Sistema doble contacto diseñado en 52mm. 
Permite realizar todas las soluciones de abatir 
posibles ya sean interiores o exteriores.

Perfil con 3 cámaras de aislación con gran 
performance térmica y acústica. 

32

REFUERO DE ACERO
GALVANIZADO PARA

MAYOR RIGIDEZ Y
SEGURIDAD

DOBLE CONTACTO
PARA MEJORAR

HERMETICIDAD

PERFIL CON 52MM
DE PROFUNDIDAD

CONSTRUCTIVA

SISTEMA MULTIMARCA
QUE MEJORA LA

AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

REFUERZO DE ACERO
GALVANIZADO
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20

9

20

1 5

20

29
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Hoja de puerta exterior
5201

Hoja de puerta interior
5212

Perfil inversor
5207

Hoja de puerta interior
5204

Junquillo paravidrio 4mm 
7088

Junquillo paravidrio 18mm 
7063

Junquillo paravidrio 24mm 
7464



ACRISTALAMIENTO DE
4-20-24MM

BURLETES TERMOFUSIONABLES
INCORPORADOS

HOJAS CON SISTEMAS DE
DOBLE ESFUERZO

MARCO DE
TRES RIELES

PROLINE
DESLIZANTE
Sistema corredera diseñado principalmente 
para ventanas de piso a cielo, con tres 
tipologías de marcos (doble riel, triple riel y 
mocorriel) este sistema permite al fabricante 
dar diversas opciones al cliente final ya que la 
versatilidad de diseños alcanzables hace de 
esta línea lo ideal al momento de elegir 
sistemas de corredera. 
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LINEA ALEMANALINEA EUROPEA CERTIFICADA

REFUERZO DE ACERO
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35

Barra T corredera 
7416

Marco corredera 3 hojas
7413

Hoja corredera grande 
7414

Hoja corredera chica
7415

Remate monorriel
7405

Traslapo hoja corredera 
grande 7418

Traslapo hoja corredera 
chica 7419



Rsistentes

Ahorro
Energético

Bajo
Mantenimiento

MARCO DE
2 RIELES DE 60 MM

AISLAN TE ACÚSTICO Y
TÉRMICO

SOFTLINE
DESLIZANTE
Sistema corredera diseñado para ventanas de 
antepecho con marco de 60mm de base. Este 
sistema permite tener una mejor superficie 
vidriada al estar configurado con un marco y 
hoja más esbeltos.

36

LINEA ALEMANALINEA EUROPEA CERTIFICADA

REFUERZO DE ACERO
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Marco corredera 2 
hojas 7460 Hoja corredera

7461

Junquillo para vidrio 20mm
7464

Junquillo para vidrio 4mm
7062



CRISTALES
DE ALTO
DESEMPEÑO

38
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TERMOPANEL
SMART
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TERMOPANEL
BLINDEX

Termopanel Blindex está formado
por un cristal laminado Blindex y 
un cristal común.

La seguridad que brinda Termopanel 
Blindex se debe a que incluye un cristal 
laminado, formado por dos vidrios unidos 
con polivinil butiral (PVB), polímero de alta 
resistencia elástica. En caso de rotura, los 
trozos de vidrio quedan adheridos a la 
interlámina de PVB, impidiendo su 
desprendimiento y caída, manteniendo el 
conjunto dentro del marco y sin interrumpir 
la visión.

Los accidentes con vidrio suelen
tener consecuencias graves. Según 
la Norma Chilena 135 sobre Vidrios 
de Seguridad, todas las áreas de 
riesgo deben incluir un vidrio de 
seguridad.

By Vidrios Lirquén

By Vidrios Lirquén

Vidrios Lirquén

Vidrios Lirquén
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By Vidrios Lirquén By Vidrios Lirquén
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ACÚSTICO

BENEFICIOS

En caso de impacto de personas
u objetos, actúa como barrera de
protección y retención, evitando
su traspaso y caída al vacío

Seguridad para las personas: Los accidentes 
con vidrios suelen tener consecuencias graves. 
Por este
motivo es importante prevenir toda situación que
pueda generar un accidente.

Control UV: El PVB posee la propiedad de filtrar el 
99% de los rayos ultra violeta, radiación 
considerada como principal causante de 
decoloraciones y envejecimiento del mobiliario 
interior.

En el caso de que el cristal sufra un impacto, los 
pedazos de cristal quebrados permanecen 
adheridos a la interlámina de PVB, reduciendo los 
peligros de heridas por el quiebre del cristal a las 
personas que están dentro o fuera del recinto.

Además, aun quebrado el cristal, el PVB 
permanece como una barrera que continúa 
protegiendo el ambiente hasta que el cristal sea 
sustituido por uno nuevo. 

By Vidrios Lirquén
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BLINDEX
ACÚSTICO

Termopanel Blindex Acústico está formado por un 
cristal laminado Blindex Acústico y un cristal 
común.

El cristal laminado Blindex Acústico está 
constituido a partir de dos caras de cristal Float, 
las cuales han sido unidas entre sí a través de 
una interlámina incolora, blanda y elástica que 
reduce significativamente el ruido que pasa a 
través del cristal. Además ofrece los mismos 
beneficios que un vidrio laminado de seguridad: 
quiebre seguro y filtra el 99% de los rayos UV.By Vidrios Lirquén By Vidrios Lirquén

By Vidrios Lirquén ACÚSTICO
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El vidrio laminado Blindex Acústico está diseñado 
con una interlámina (PVB) especialmente 
desarrollada con tecnología de última generación 
para brindar una reducción significativa del ruido a 
través del cristal. Esto se logra gracias a que el PVB 
acústico de 0.76 mm de espesor es un material 
más blando y elástico que el PVB estándar, 
logrando así atenuar frecuencias bajas, como lo 
son los ruidos del tráfico.

Adicionalmente, ofrece todos los beneficios de un 
cristal de seguridad: permite un quiebre seguro al 
no desprenderse el cristal roto, brinda un 99,6% de 
protección contra los rayos UV y resiste intentos de 
ingreso forzados.

SOLUCIONES ATENUACIÓN (DB)
RUIDOS GENERALES (STC)

ESPESOR
MM.

Vidrio común 6 31

Termopanel 
común 6/12/6 24 31

3+3 / Aire 12 / 
Float 6 mm

24.8 38

4+4 / Aire 12 / 
Float 4 mm

24.8 39

4+4 / Aire 12 / 
Float 6 mm

26.8 41

CON LA AISLACIÓN DE
BLINDEX ACÚSTICO
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Recuerda que siempre debes ventilar, de locontrario el 
termopanel no dejará salir el calor del interior. 

Algunos tips:

Ventilar a primera hora de la mañana.

Abrir ventanas antes de las 9 am para frenar

el calor en verano. 

La temperatura es más suave a primera hora y además de 

renovar el aire, se refresca el ambiente.

Cerrar las ventanas y puertas cuando la luz del sol impacta 

directamente en la habitación. Una vez que baja el sol, se pueden 

abrir las puertas y ventanas para ventilar nuevamente.

Termopanel Solar Control está formado por un 
cristal de Control Solar y un cristal común

Termopanel Solar Control es un cristal de última 
generación que tiene los beneficios de los cristales 
reflectivos, con un excelente control solar, baja 
reflexión y alta transmisión de luz visible. 

TERMOPANEL
SOLAR CONTROL
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REDUCE EL
PASO DEL CALOR

By Vidrios Lirquén
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 Vidrios Lirquén

Termopanel Común
6/12/6

COMPOSICIÓN VALOR U TRANSMISIÓN
LUMÍNICA

REFLEXIÓNCOEFICIENTE DE
SOMBRA

0.82 2.8

0.63 1.9

0.40 1.6

79% 14%

67% 25%

71% 14%

Eclipse Advantage
Clear 6/12/6

Planistar Sun 6/12/6
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Este producto combina control solar y térmico 
en un solo cristal, reduciendo el paso del calor 
en verano y optimizando la calefacción en 
invierno. Es ideal para controlar la radiación 
solar en las casas sin recurrir a cristales 
altamente reflectivos. Además, un Termopanel 
con Control Solar en términos económicos 
significa que la cantidad de calefacción 
requerida para mantener la temperatura es 
sólo la tercera parte de la que se requeriría con 
un vidrio monolítico.
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TERMOPANEL
LOW-E

¿Sabías que la mayoría de la calefacción en tu 
casa se desperdicia? En una casa promedio, un 
cuarto de la calefacción se pierde a través de las 
paredes y un 40% a través de las ventanas.

El cristal Low-E tiene aplicado un revestimiento en 
una de sus caras, el cual refleja el calor de la 
calefacción de vuelta hacia la habitación, 
reduciendo pérdidas a través de la ventana. Es 
completamente transparente e incoloro y permite 
el ingreso de gran cantidad de energía solar 
(energía gratis) a la habitación, permitiendo un 
ahorro en calefacción.

Bajo ciertas condiciones, cuando la luz del sol 
brilla sobre el vidrio, el revestimiento se puede 
ver de una apariencia azulosa en el área 
iluminada por el sol.
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Termopanel Low-E reduce las pérdidas de calor a 
través de la ventana y también permite que entre 
más energía producida por el sol. Este efecto se 
conoce como Ganancia Solar Pasiva. Como la 
ganancia solar pasiva es calor del sol, ésta es 
“gratis” y está disponible durante todo el año.

Termopanel Low-E reduce hasta un 40% el gasto 
en calefacción (Estudio realizado por Idiem).

Su capacidad de aislación térmica supera a la de 
un triple vidriado hermético compuesto por tres 
cristales y dos cámaras de aire.

Termopanel Low-E en invierno conserva el 66% de 
energía que se perdería a través de un simple 
vidriado. En términos económicos significa que la 
cantidad de calefacción requerida para mantener 
el nivel de confort en un espacio vidriado con 
Termopanel Low-E es solo la tercera parte de la 
que se requeriría para compensa

MÁS AISLACIÓN
MÁS AHORRO

By Vidrios Lirquén

By Vidrios Lirquén

SOLUCIONES ESPESOR
MM.

Vidrio común 5.8

Termopanel 
común 2.8

1.8

1.4

Termopanel Pilkington 
Low-E 

Termopanel SGG Planitherm XN
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SISTEMAS DE
CORTINAS
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CORTINA
ROLLER

SCREEN

BLACK OUT

0%

Elige tu nivel de 
control de luz

Baño
Cocina

Dormitorio

Interior

Sala Comedor
Sala de Estar
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Las Cortinas Roller entregan múltiples soluciones 
al espacio interior a través de una amplia 
variedad de propuestas orientadas a la 
privacidad, protección solar, confort, eficiencia 
energética, diseño y vanguardia. 
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Opción de franjas de tela 
Semi-opaca o Black Out 

CORTINA
DOBLE ROLLER

La línea de Cortinas Doble Roller de Lusso integra 
la simpleza de Cortinas Roller con una 
sorprendente propuesta de diseño y 
funcionalidad. 

Esta excepcional propuesta se basa en telas que 
combinan delicadas franjas horizontales 
transparentes con franjas de tela semi-opaca y 
black-out, que permiten un sinfín de 
posibilidades de control solar con un sencillo 
movimiento de la cortina. 



CORTINA
HONEYCELL

Aislamiento térmico y acústico: La estructura de 
celdas atrapa aire, creando una barrera natural 
que reduce la transferencia de temperatura y 
atenúa el ruido. 

Diseño celular: La forma de panal de abeja le 
otorga una estética moderna y elegante, 
además de su funcionalidad. 

Versatilidad: Existen en diferentes tipos de telas, 
incluyendo traslúcidas, opacas y blackout, para 
controlar la luz y la privacidad según las 
necesidades. 

Forma de Panal de abeja 
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Las Cortinas Honeycell de Lusso permiten 
aprovechar al máximo la placentera 
experiencia de estar en casa. Su singular tela en 
forma de panal de abeja ofrece un diseño de 
gran estilo, decoración y un desempeño 
energético extraordinario en términos de 
aislación térmica y acústica.

CARACTERÍSTICAS

Disponible en anchos de celda de 45mm (3/4”) 
y 25mm (3/8”), las telas Honeycell entregan 
bienestar, comodidad y una cautivante 
originalidad.



CORTINA SUNELLE
Sunelle de Lusso es una propuesta que 
ciertamente destaca por su sofisticado diseño y 
espectacular funcionalidad. Una de sus 
principales características está en su tela, 
compuesta por dos velos traslúcidos que 
sostienen entre ellos franjas horizontales de tela 
Semi-Opaca o bien Black Out. Es esta singular 
tela la que permite entregar un placentero y 
extraordinario control solar, que combina 
perfectamente diseño y funcionalidad. 

Franjas horizontales de tela 
Semi-Opaca o bien Black Out
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Sunelle de Lusso es una propuesta que 
ciertamente destaca por su sofisticado diseño y 
espectacular funcionalidad. Una de sus 
principales características está en su tela, 
compuesta por dos velos traslúcidos que 
sostienen entre ellos franjas horizontales de tela 
Semi-Opaca o bien Black Out. Es esta singular 
tela la que permite entregar un placentero y 
extraordinario control solar, que combina 
perfectamente diseño y funcionalidad. 

PANEL DESLIZANTE



Sistema Top Down Bottom Up
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CORTINA
PLISADA

La propuesta de Cortinas Plisadas XL de Lusso 
invita a disfrutar del control solar con un exquisito 
diseño y funcionalidad. Una propuesta única en 
su exclusiva selección de telas que combina 
fascinantes colores, diseños y texturas. Sus 
característicos pliegues de 50mm lucen 
extraordinarios en amplios ventanales, 
proporcionando una auténtica expresión de 
diseño y vanguardia. 

Dentro de los sistemas disponibles, el Sistema Top 
Down Bottom Up destaca por su funcionalidad sin 
igual, proporcionando un control absoluto sobre 
la ubicación de la tela al permitir que la cortina el 
desplazamiento vertical de la cortina.



CORTINAS,
ESPEJOS Y
BARANDAS DE
CRISTAL
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Las cortinas de cristal son sistemas de 
cerramiento que utilizan paneles de vidrio 
templado o laminado para generar un espacio 
diáfano y versátil, que puede ser tanto abierto 
como cerrado.

A menudo se utilizan para terrazas, balcones, 
porches, oficinas y otros espacios donde se 
busca mantener contacto con el exterior 
mientras se protege del clima.

Aislamiento
Excelentes vistas

Luminosidad

Versatilidad

Estética

CORTINAS
DE CRISTAL
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La luminosidad de este material y su 
transparencia permiten que las barandas con 
cristal tengan un encanto especial. Las 
barandas de cristal aportan amplitud y luz a las 
estancias de su hogar.

Pueden aplicarse tanto en interiores como en 
exteriores. Compuestas por vidrios de 
seguridad y templados, con sujeción mediante 
entalles de acero, encastrados o con perfil 
continuo.

BARANDA DE
CRISTAL

La luminosidad de este material y su 
transparencia permiten que las barandas con 
cristal tengan un encanto especial. Las 
barandas de cristal aportan amplitud y luz a las 
estancias de su hogar.

Pueden aplicarse tanto en interiores como en 
exteriores. Compuestas por vidrios de seguridad 
y templados, con sujeción mediante entalles de 
acero, encastrados o con perfil continuo.

ESPEJOS A
MEDIDA
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PERSIANAS DE
INTERIOR Y
EXTERIOR
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Disponible en 16mm, 25mm y 50mm

INTERIOR

Las Persianas de Aluminio Lusso son un clásico y 
atemporal producto que destaca por su 
simpleza y funcionalidad. Las láminas de 
aluminio son fáciles de limpiar y mantener a lo 
largo del tiempo, además de verse delicadas 
dándole al producto terminado un look 
encantador

PERSIANAS DE 
ALUMINIO
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PERSIANAS DE
MADERA

INTERIOR

Las Persianas de Madera de 50mm te ofrecen una 
propuesta única para transformar tus ambientes 
en espacios acogedores y cálidos, 
proporcionando un placentero control solar. Su 
diseño no solo cumple una función práctica, sino 
que también se integra de manera excepcional 
con muebles y entornos, añadiendo un toque de 
elegancia a tu hogar u oficina.



Su principal ventaja, aparte de impedir 
totalmente el paso de la luz, consiste en el 
aislamiento de las ventanas del exterior, tanto 
de las inclemencias del tiempo, como 
añadiendo una cámara de aire extra que 
amortigua la contaminación sonora del 
exterior. Junto a esto, agrega seguridad a su 
hogar otorgando un elemento disuasivo a 
posibles robos gracias a su presentación y 
sistema. 

El Producto Lámina de aluminio inyectada con 
Poliuretano expandido, la cual brinda:

AISLACIÓN
TÉRMICA

DISUASIÓN Y
MAYOR SEGURIDAD

AISLACIÓN
ACÚSTICA

PRIVACIDAD Y
OSCURECIMIENTO

PROTECCIÓN DE
VENTANAS E INTERIORES

PERSIANAS DE
EXTERIOR
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Los Toldos Lusso son la elección óptima para 
terrazas, jardines de viviendas residenciales, 
restaurantes y cafeterías. Estos toldos de brazos 
proyectantes están diseñados con precisión 
para ofrecer cobertura y estilo en cualquier 
entorno. Con capacidades expansivas, pueden 
extenderse hasta 11? metros lineales con una 
proyección de X metros, proporcionando una 
solución versátil y estéticamente atractiva para 
áreas exteriores de distintas dimensiones.

Mejoran la protección solar 

NUESTROS
TOLDOS
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Los Toldos Lusso son la elección óptima para 
terrazas, jardines de viviendas residenciales, 
restaurantes y cafeterías. Estos toldos de brazos 
proyectantes están diseñados con precisión para 
ofrecer cobertura y estilo en cualquier entorno. 
Con capacidades expansivas, pueden extenderse 
hasta 11 metros lineales con una proyección de X 
metros, proporcionando una solución versátil y 
estéticamente atractiva para áreas exteriores de 
distintas dimensiones.

DISEÑADOS
ESPECIALMENTE
PARA CUBRIR
Terrazas

Jardines de Vivienda

Restaurantes

Cafeterías

TOLDO
PROYECTANTE
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Los Toldos proyectantes con cofre Rollux® son una 
solución ideal para cubrir áreas pequeñas o 
medianas, con una estética sutil y decorativa.

Lo que diferencia este toldo, es su elegante cofre 
redondeado que protege la tela y los brazos de la 
suciedad y la lluvia, extendiendo la vida útil del 
producto, ya que todos sus componentes se 
mantienen dentro del cofre, y lo convierte en un 
elemento arquitectónico práctico.

TOLDO
PROYECTANTE
CON COFRE

COFRE
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Sistema opcional de regulación manual del 
grado de inclinación del toldo, este va entre los 
0° y los 60°.

Con esto se puede mantener el espacio 
sombreado independiente del ángulo del sol.

TOLDOS
PROYECTANTES
OPCIONALES
Ombramatic

“Mecanismo manual de inclinación” 
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Los Toldos Verticales Lusso ofrecen una solución 
funcional y práctica, para disfrutar de un gran 
bienestar, ya sea al aire libre o en espacios 
interiores.

TOLDO
VERTICAL
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MOTORIZACIÓN Y
DOMÓTICA
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Sistema de control remoto para accionar una 
persiana, disponible también opción tipo llavero, 
ideal para accesos o garage.

5 CANALES CON TIMER

Este control remoto tiene la capacidad de accio-
nar 5 persianas a la vez y por separado, teniendo 
también la opción de crear horarios para que la 
persiana suba o baje a determinadas horas del 
día automáticamente (simulación de presencia).

15 CANALES NORMAL

Con este comando tiene la opción de accionar 
hasta 15 persianas a la vez o por separado y 
teniendo un total control de su vivienda.

TECLA INALAMBRICA 1 y 15 CANALES

Consiste en una tecla plana totalmente inalám-
brica y libre de cables, con una terminación 
elegante y formato ideal para cualquier tipo de 
interior.

DOMÓTICA

Con una simple aplicación podrá accionar sus 
persianas y cortinas desde cualquier lugar a 
través de su celular.

-

MOTORIZACIÓN
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NUESTRO
COMPROMISO
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UN MATERIAL PARA
TODA LA VIDA
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LA DIFERENCIA
ESTÁ EN
LA CALIDAD

Todos conocemos la importancia del silencio para 
garantizar el bienestar en nuestra vivienda. Por ello 
nuestros sistemas de cerramiento proporcionan un alto 
índice de reducción sonora que permiten disfrutar de sus 
estancias con tranquilidad.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo aislamiento acústico 
Rw = 46 dB

EFICACIA ENERGÉTICA

Transmitancia Uw desde 0,72 
(W/m²K)

AGENTES ATMOSFÉRICOS

Máxima estanqueidad

El objetivo de los sistemas de cerramiento sostenibles es 
cubrir todas las necesidades de calefacción y 
refrigeración con el menor consumo energético.

Respondemos con un elevado coeficiente de 
aislamiento que asegura el confort en el interior de tu 
vivienda además de un ahorro en tu factura energética.

Nuestras ventanas alcanzan las mejores prestaciones en 
estanqueidad al agua, permeabilidad al aire y 
resistencia al viento en los test realizados en banco de 
ensayos.

En Termoyeti apostamos por el PVC como 
estándar del futuro en cerramientos. Este 
material, versátil y eficiente, ofrece un equilibrio 
óptimo entre tecnología, diseño y sostenibilidad. 
Su estructura multicámara y su alta resistencia 
lo convierten en la elección ideal para ventanas 
que requieren máximo rendimiento térmico, 
aislamiento acústico y larga vida útil.

A diferencia de otros materiales, el PVC no se 
oxida, no necesita mantenimiento frecuente y 
permite una fabricación de alta precisión. Su 
ligereza, hermeticidad y capacidad de 
adaptarse a distintos formatos lo hacen perfecto 
tanto para viviendas residenciales como para 
proyectos de gran escala.

Las carpinterías de PVC cumplen, incluso bajo 
condiciones exigentes, con las limitaciones de 
transmitancia térmica y durabilidad 
establecidas en la normativa nacional vigente 
según cada zona climática. Además, las puertas 
y ventanas de PVC destacan por sus excelentes 
prestaciones de aislamiento térmico, lo que 
contribuye a reducir el consumo energético de 
las edificaciones y minimizar las emisiones de 
CO2 a la atmósfera.
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Nuestras soluciones de ventanas y cortinas 
cumplen con la nueva reglamentación térmica 
vigente a partir de Octubre de 2025, la cual 
busca mejorar la calidad de vida de las personas 
por medio de aumentar el confort térmico al 
interior de los recintos.

Nuestras ventanas cumplen los estandares para 
certificar la estanqueidad al aire, estanqueidad 
al agua y resistencia al viento. El complemento 
de un buen perfil, un herraje de altas 
prestaciones y cristales de primera calidad nos 
permiten garantizar nuestro producto para todo 
Chile, inclusive los climas más adversos.

CREAMOS
ENTORNOS
HABITABLES
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SOSTENIBILIDAD 
La sostenibilidad constituye un compromiso 
transversal a todas las actividades y productos 
de Grupo Yeti.

Una formulación sostenible.

Exigimos a nuestros proveedores una formulación 
sostenible que excluya aditivos altamente 
peligrosos como el plomo o el cadmio.

Ahorro energético.

Además, el aislamiento proporcionado por 
nuestros productos garantiza la máxima 
eficiencia energética en su vivienda.

Utilización responsable de los recursos.

El PVC es un material totalmente reciclable. 
Procedemos a la separación y posterior 
tratamiento de todos los recortes resultantes del 
proceso productivo.

Reducimos, reciclamos y reutilizamos.

En 2025 nace la iniciativa de poder aportar nuestro 
granito de arena al medio ambiente, para esto se 
adquirió maquinaria para procesar el desecho y 
poder reutilizarlo. Con esto esperamos reducir 395 
Toneladas de carbono equivalente emanadas a la 
atmosfera lo que equivale a 400.000 pinos de 
bosque chileno secuestrando carbono.

Los productos sostenibles están en auge. Mejoran el equilibrio ecológico. Pero no a todas 
las industrias les gusta hablar de esto. El consumo de recursos es un importante 
problema climático y medioambiental mundial. En TERMOYETI, la eficiencia de los 
recursos y la prevención de desperdicios son un componente básico de nuestra cadena 
de producción.

Materia prima.
Material reciclable.
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ASISTENCIA
TÉCNICA 

 

ASISTENCIA TÉCNICA

TERMOYETI cuenta con un Servicio de Asistencia 
Técnica pionero en el sector del PVC para la 
atención individualizada de las consultas técnicas 
y normativas de instaladores, arquitectos y 
promotores.

• Resolución de detalles y encuentros en obra.
• Cálculo de estructuras de sistemas de PVC.
• Asesoramiento en soluciones térmicas.
• Asesoramiento y soluciones arquitectónicas.

SOFTWARE PRESUPUESTACIÓN

En Termoyeti contamos con software 
especializado para la producción, venta y 
seguimiento de todos los proyectos en ejecución:

• Mejor control de producción
• Minimizar errores 
• Minimizar pérdidas
• Trazabilidad de proyecto

MARCADO CE

El MARCADO CE es un pasaporte técnico para el 
producto en Europa. Significa que el producto 
cumple con las normas impuestas en las 
Directivas Europeas para ser comercializado en 
cualquier país perteneciente a la UE y 305/2011.

Esta certificación es de carácter obligatorio desde 
febrero de 2010 para la comercialización de 
ventanas y puertas peatonales exteriores.

Respondemos a la normativa con el Marcado CE 
en todos nuestros productos.
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CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN
Hoy nuestra capacidad productiva es de 500 m2 / 
Mes, lo que nos permiten responder con total 
solvencia e inmediatez a las más exigentes 
demandas de construcción e instalación de 
ventanas y puertas de PVC.

Con más de 15 años de experiencia en el rubro y 
una trayectoria sólida en el mercado, hemos 
logrado instalar más de 15.000 m² de ventanas y 
puertas, lo que nos posiciona como referentes en 
Chile. La confianza de nuestros más de 600 
clientes satisfechos respalda la calidad de nuestro 
trabajo y el compromiso con cada proyecto.

Nuestras líneas de producción están 
completamente informatizadas mediante un 
software especializado que nos permite un 
conocimiento en tiempo real de las cargas y flujos 
de trabajo. Este sistema asegura un estricto 
control sobre cada etapa del proceso productivo, 
optimizando tiempos, reduciendo costos y 
elevando la eficiencia en cada fabricación.

En Termoyeti entendemos que cada instalación es 
única, por eso desarrollamos soluciones 
personalizadas y ejecutadas bajo estrictas 
normativas, acompañadas de controles de 
calidad y ensayos que garantizan un producto 
final de máxima durabilidad, aislación térmica y 
acústica superior.

Con presencia activa en la Región Metropolitana, 
Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Región, además 
de nuestra fábrica ubicada en Buin, Alto Jahuel, y 
tienda en San Francisco de Mostazal, extendemos 
nuestra cobertura para estar cada vez más cerca 
de nuestros clientes, asegurando un servicio 
integral y de excelencia.
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Termoyeti cuenta con un Sistema Integral de 
Distribución con logística propia, que conecta 
directamente nuestra fábrica en Buin con cada 
instalación en terreno, garantizando entregas 
puntuales y eficientes en todas las regiones donde 
tenemos presencia.

Porque el tiempo es esencial, porque nuestros 
clientes confían en nosotros, y porque cada 
proyecto requiere la máxima eficacia en 
distribución y servicio.

SISTEMA DE
COBERTURA

Termoyeti,
logística para el futuro
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